Médulo manguera + médulo técnico + médulo extintor

Foc 100

Equipo de extincion de incendios

Madulo contra incendios F.O.C. Un Unico elemento encastado da cabida a los componentes necesarios para la proteccion y extincion de incendios en los edificios.
Tipos de médulo:

 Mddulo de extincion: Cuerpo con puerta de metacrilato transparente, con equipo de extincion portatil (extintor no incluido).

 Mddulo técnico: Cuerpo, luminaria de emergencia, senales de los equipos de extincion y de los recorridos, para salidas de emergencia.

* Mddulo manguera: Cuerpo con puerta de metacrilato y con boca de incendios equipada tipo BIE 25mm.

Componentes y materiales:

e Caja acero inoxidable mate 1,2mm.  Pictogramas de sefalizacion.
o Metacrilato de 6mm. transparente. ® Mangueras BIE 25mm fija, homologada AENOR.
® Bisagras especiales para metacrilato y tirador. ® Pre-marco de instalacion de acero galvanizado de 20x40mm (opcional)

Rosselld, 21. 08029 Barcelona o Tel.: 936 002 002 Fax.: 936 002 006 ¢ info@arcon.es



Médulo manguera + médulo técnico

Foc 110

Equipo de extincion de incendios

Madulo contra incendios F.O.C. Un Unico elemento encastado da cabida a los componentes necesarios para la proteccion y extincion de incendios en los edificios.
Tipos de médulo:

 Mddulo de extincion: Cuerpo con puerta de metacrilato transparente, con equipo de extincion portatil (extintor no incluido).

o Modulo técnico: Cuerpo, luminaria de emergencia, sefiales de los equipos de extincion y de los recorridos, para salidas de emergencia.

Componentes y materiales:

e Caja acero inoxidable mate 1,2mm. * Pictogramas de senalizacion.
e Metacrilato de 6mm. transparente. e Mangueras BIE 25mm fija, homologada AENOR.
e Bisagras especiales para metacrilato y tirador. * Pre-marco de instalacion de acero galvanizado de 20x40mm (opcional)
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Médulo técnico + mddulo extintor Modulo extintor

Foc 120 Foc 130

Equipo de extincion de incendios

Madulo contra incendios F.O.C. Un Unico elemento encastado da cabida a los componentes necesarios para la proteccion y extincion de incendios en los edificios.

Tipos de médulo:
 Mddulo de extincion: Cuerpo con puerta de metacrilato transparente, con equipo de extincion portatil (extintor no incluido).
o Modulo técnico: Cuerpo, luminaria de emergencia, sefiales de los equipos de extincion y de los recorridos, para salidas de emergencia.

Componentes y materiales:

e Caja acero inoxidable mate 1,2mm. * Pictogramas de senalizacion.
 Metacrilato de 6mm. transparente. e Mangueras BIE 25mm fija, homologada AENOR.
® Bisagras especiales para metacrilato y tirador.  Pre-marco de instalacion de acero galvanizado de 20x40mm (opcional)
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